ALCOA WHEELS,

RADER DENEN SIE VERTRAUEN KONNEN ™



ALCOA WHEELS

Die beste Losung tur lhr Unternehmen

FUHRENDER HERSTELLER VON ALUMINIUMRADERN

Alcoa Wheels kann auf eine langjdhrige Erfahrung in
Sachen Aluminiumrader zurtickgreifen. Tatsachlich
haben wir das geschmiedete Aluminiumrad im

Jahr 1948 erfunden. Unsere Rader werden in

einer stark automatisierten, hochmodernen

Fabrik hergestellt, und zwar nach einem speziellen
Schmiedeprozess, der von Alcoa entwickelt wurde.

Im Jahr 2016 trennte sich Alcoa in zwei Unternehmen:
Alcoa und Arconic. Alcoa Wheels werden von
Arconic Wheel und Transportation Products
hergestellt, das Teil der Arconic Gruppe ist.

Wir bieten die grofite Auswahl an Radgréfien:
von 17.5“19.5“ bis zu einer grof3en Auswahl an
22,5“-Rddern. Wir kénnen voller Stolz sagen,
dass unsere Rader die ersten Aluminiumrdder
sind, die von allen europdischen Lkw- und
Reisebusherstellern getestet und zugelassen wurden. Unsere hochwertigen Produkte
sind in allen OEM-Optionsbiichern fiir Lkws und Reisebusse vertreten.
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ALCOA WHEELS SIND LANGLEBIG

Alcoa Wheels haben den LBF-Test mit Erfolg bestanden und
erfiillen daher die Anforderungen von Lkw-Herstellern.

Der LBF-Test ist ein zweiachsiger Ermudungstest fiir
Lkw-Rader. Tatsdchliche Fahrtbedingungen (Rotations-,
Biegungs- und Betriebsbelastungsbedingungen) werden
beim Test der Lebensdauer des Rades berticksichtigt.

Die Association of European Wheel Manufacturers (EUWA)
erklart, dass Rader imstande sein miissen, einer Belastung eines
Aquivalents von 1,5 Millionen Testkilometern zu widerstehen.




ARCONIC STEHT FUR MEHR ALS NUR ALCOA WHEELS

Arconic ist wirklich Gberall! Wir waren nicht nur Pioniere der Aluminiumindustrie, sondern

sind auch weltweiter Marktfiihrer auf den Gebieten Leichtmetalltechnologie, -engineering und
-herstellung. Wir entwickeln innovative multi-materielle Losungen, die unsere Welt voranbringt.
Unsere Technologien optimieren das Transportwesen und verbessern Unterhaltungselektronik und
Industrieprodukte. Derzeit beschdftigen wir 42250 Menschen und sind eine Institution in 25 Landern.
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ALCOA WHEELS

Ihre Vorteile, unsere Verpflichtung

Alcoa Wheels sind aus einem massiven Aluminium-Block geschmiedet. Eine 80oo-Tonnen-Presse
schmiedet das Sttick in seine Radform. Danach werden die Rader warmebehandelt um die mechanische
Gesamtfestigkeit zu maximieren. Der Alcoa Wheels-Schmiedeprozess richtet den Kérperstrom des
Aluminiums an der Form des Rads aus, und zwar selbst in dem kritischen Bereich, in dem Scheibe

und Felge aufeinandertreffen. Das Ergebnis sind Rader mit uniibertroffener Schmiedefestigkeit,

die auch die hartesten Tests bestehen. Wir sind von der Langlebigkeit und Qualitdt unserer

Rader so liberzeugt, dass wir eine 5-Jahres-Garantie mit unbegrenzter Kilometerzahl geben.

Alcoa Wheels sind einfach ein Muss. Die ultimative Wahl fiir Ihr Fahrzeug. Im Vergleich zu
Stahlrddern und gegossenen Aluminiumrddern bieten die Rader von Alcoa zahlreiche Vorteile.

Gewichtseinsparung

BIS ZU 47 % LEICHTER ALS STAHL

Durch einen Umstieg von Stahl auf Alcoa Wheels sparen Sie, je nach
Radgrofie, bis zu 47% an Gewicht ein. Dies ermdglicht Ihnen:

e Erhohung der Nutzlast

e Senkung der Betriebskosten

e ErhShung der Rentabilitdt

Konfiguration Radgrofie Rad- grofie Rad- grofle  Anzahl der Gesamt
des Lkws (Starr/ Stnd. ; gewichtsein-
Vorderachse ; zus. Axe(n) Rader
Sattelschlepper) Antriebsachse sparung (kg)
4x2 - Option | 2X 22.5%8.25 4X 22.5x8.25 6 89.4
4x2 - Option Il 2X 22.5%X9.00 4X 22.5%9.00 6 93.0
8x4 2X 22.5X9.00 4X 22.5X9.00 6X 22.5X9.00 12 186.0
. Gesamt-
Anhanger Verwendeter Anzahl der . :
. - gewichtsein-
- Super-Single Radtyp Rader
sparung (kg)
3 Achsen (9 Tonnen) 6x 22.5x11.75 ET120 6 112.2
Verwendeter Anzahl der Gesamt
Bus (Stadt/Reise) ; gewichtsein-
Radtyp Rader
sparung (kg)
4x2 (Stadt) 6X 22.5X7.50 6 73.8

Je nach Konfiguration und Radgréfie garantieren Alcoa Wheels bis zu 250 kg Gewichtseinsparung!



BERECHNEN SIE IHRE KAPITALRENDITE FUR ALCOA WHEELS!

Mithilfe unseres ROI-Rechners (Return On Investment) kdnnen Sie ganz leicht berechnen,
wie schnell Sie lhre Investition in Alcoa Wheels zuriickverdienen kdnnen.

Besuchen Sie unsere Webseite www.alcoawheelseurope.com und lassen Sie
sich davon Uberraschen, wie schnell sich Ihre Rader auszahlen.
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UnUbertroffene geschmiedete Starke

Starker und langlebiger als Stahl. Geschmiedete Aluminiumrader von Alcoa
Wheels sind im wahrsten Sinne des Wortes stérker als Stahl.

TESTERGEBNISSE -
HOHE FESTIGKEIT

Réder werden in eine Presse gelegt
und diese wird geschlossen, bis sich
das Rad um 5 cm verformt.

e Ein Rad von Alcoa Wheels halt
einer Belastung von 71.200 kg
stand, ehe es sich verformt.

e Die Felge eines Stahlrads verformt
sich schon bei 13.600 kg!

Alcoa Wheels sind 5 Mal so stark!

TESTERGEBNISSE - JAPANISCHER JWL TEST

Simuliert ein Fahrzeug, das mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h auf einen hohen
Bordstein auffahrt. Ein Gewicht von 910 kg wird auf Reifen und Radsatz fallen gelassen.
e Die Felgen von Stahlrddern verformen sich extrem und sie verlieren viel Luft

e Gegossene Aluminium-Rader brechen

e Alcoa Wheels bestehen den Test

Stahlrad Gegossenes Aluminiumrad Geschmiedetes Aluminiumrad
von Alcoa Wheels

Das Alles sorgt fiir eine geringere Stillstandszeit von Fahrzeugflotten. Geschmiedete Aluminiumrdder
von Alcoa Wheels haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 20 Jahren oder ldnger.



Beitrag zur Kraftstoffeffizienz, CO,-Reduzierung
und verbesserter Reifenleistung

KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

Die Entscheidung fiir geschmiedete Aluminiumrader bietet klare Vorteile. Nicht nur fiir Stadtbusflotten
und OEMs, sondern auch fir Stadte, Blirger und Steuerzahler und - was noch wichtiger ist - flir die
Umwelt. Geschmiedete Aluminiumrdder von Alcoa Wheels werden fiir einige Hybridbusse verwendet.
Die wesentlichen Parameter werden systematisch gemessen und verglichen mit Bussen, die mit

Stahlradern ausgestattet sind. Uber einen Zeitraum von 6 bis 7 Monaten wurden bedeutende
Kraftstoffeinsparungen von liber 1% bei den Hybridbussen beobachtet, was zu Kosteneinsparungen
fuhrt und einen klaren Beitrag zu einer griineren Umwelt leistet.

CO,-REDUZIERUNG

Geschmiedete Aluminiumrader von Alcoa Wheels reduzieren die

Schadstoffemissionen kommerzieller Fahrzeuge drastisch:
e Der Austausch von 12 Stahlrddern durch Aluminium fihrt zu
einer Senkung der CO,-Emissionen um 13,3 Tonnen wahrend CERTIFIED

der gesamten Lebensdauer der Rader (1,5 Millionen km)

e Alcoa Wheels sind Cradle-to-Cradle-zertifiziert™™, was bestatigt, cradletocradle

dass sie ein sicheres und umweltbewusstes Produkt sind

| SILVER |

REIFENLEISTUNG

Alcoa Wheels sind geschmiedet und zu 100% auf CNC-Anlagen hergestellt. Deshalb
laufen sie runder und die Reifen verschleifien weniger als bei gestanzten und
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geschweifdten Stahlrddern. Dies verringert auch den Rollwiderstand.

Doch das ist noch nicht alles! Aluminium leitet dreimal besser als Stahl und ist das
bevorzugte Material fiir Kiihlkorper in Laptops und Heizk&drperlamellen fiir Pkw und
Lkw, um die Wdrme leichter abzufiihren. Schlieflich beeintrachtigt vor allem die
Hitze die Lebensdauer von Reifen und Bremsbelag sowie die Bremsleistung.

Alcoa Wheels

Wdrmebilder zeigen, dass die Lauftemperatur von Alcoa Wheels bei identischen
Betriebsbedingungen bis 22°C unter der von Stahlradern liegt.



ALCOA WHEELS-AUSFUHRL

DURA-BRIGHT® EVO LVL

Grofartiges Aussehen, einfache Pflege Einsteigerrad mit gl




nzender Oberfldche Ausflihrung fiir einfache Pflege




NCUNUCEN

ALCOA WHEELS-AUSFUHRUNGEN
Dura-Bright® EVO

GRORARTIGES AUSSEHEN, EINFACHE PFLEGE

Alcoa Wheels sind mit der patentierten Dura-Bright® EVO
Oberflachenbehandlung erhaltlich, die die Rader tiber ALCDA
Jahre ohne Nachpolieren gldnzend hdlt. Die Wartung DURA-BRIGHT® EVZ
ist extrem einfach, dank des gehobenen Schutzes der

spezialisierten Aluminiumoberflache. Dura-Bright® EVO

Rader halten Reinigungschemikalien mit einem pH-Wert von pH2 bis pH12 stand.

KONVENTIONELLE BESCHICHTUNG Dura-Bright® ist keine Beschichtung, sondern

eine Oberflachenbehandlung, die in das

Kiare Pulverbeschichtung Aluminium eindringt und zu einem integralen
<— Konversionsbeschichtung Bestandteil des Rades wird. Sie wird nicht
<— Aluminium wie herkdmmliche Beschichtungen splittern,

reiflen, abblattern oder korrodieren.

DIE PATENTIERTE BEHANDLUNG Die Dura-Bright®-Behandlung ist fiir die meisten

HAOINECIAT 1SS Alcoa Wheels-Radgrofien erhdltlich. Weitere

Informationen finden Sie im Technischen

«— Klare Beschichtung Datenblatt von Alcoa Wheels, welches
<— (Jbergangszone Sie auf unserer Website herunterladen

<— Aluminium kdnnen: www.alcoawheelseurope.com.



http://www.alcoawheelseurope.com

Reinigung von Dura-Bright®-Radern

Nichts ist leichter als die Pflege eines Dura-Bright®-Rades.
In nur 6 Schritten erhalten Sie fantastisch aussehende Rader:

95°F (35°C)

Lassen Sie die Reifen abkiihlen auf unter 35 °C (95°F).
Entfernen Sie die Radkappen.

Geben Sie Dura-Bright® Wheel Wash in einen Eimer.
Eine Verdiinnung mit Wasser ist nicht erforderlich.

Spiilen Sie das Rad ab.

Siehe flir mehr Informationen: youtu.be/EbYOV9yDvYs

Spiilen Sie das Rad mindestens 30
Sekunden lang mit Wasser ab.

Reinigen Sie das Rad.

Wiederholen Sie dies wochentlich.



https://youtu.be/EbYOV9yDvYs

LvL ONE®

WEITERE AUFSEHENERREGENDE
LOSUNGEN FUR KUNDEN

Die fortschrittliche LvL ONE®-Prozesstechnologie von
Arconic resultiert in einer strahlenden Oberfldche.

LvL ONE® verfligt Uber eine glattere und glanzendere
Oberfldche als die gebiirstete Ausfiihrung, erfordert

ALCOA

jedoch bei der Wartung die {ibliche Handarbeit. LvL ONE®

Wenn eine gldnzende Oberfldche gewiinscht
wird, muss poliert werden. Trotzdem sieht dieses
Rad toll aus und es bietet dieselben Vorteile wie
die anderen Alcoa Wheels-Ausfiihrungen.
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in grofen Flotten verwendet, in denen die Anhanger
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A haufig gewechselt werden. Geblirstete Réder rosten

y nicht und miissen nicht neu angestrichen werden.
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Flr weitere Informationen Uber die Pflege:
alcoa.com/alcoawheels/europe/de/info_page/wheelcaret.asp



http://www.alcoa.com/alcoawheels/europe/de/info_page/wheelcare1.asp

SPEZIALANWENDUNGEN

DURA-FLANGE®

Zusdtzlicher Schutz fiir eine noch langere Lebensdauer.

Dura-Flange®-Rédder haben eine proprietdre Behandlung, die einen
Schutzschild zur Vermeidung von Felgenhorn-Abnutzung bietet.

Dura-Flange®-Rader eignen sich hervorragend fiir die Beférderung
schwerer und kippanfalliger Ladungen, die ein Driicken der
Radwulst gegen das Felgenhorn verursachen kdnnten.

Die Rdder haben eine gebliirstete Oberfldche und sind in den
am hdufigsten vorkommenden Grofen erhdltlich. Weitere
Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt

von Alcoa Wheels, welches Sie auf unserer Website
herunterladen kénnen: www.alcoawheelseurope.com.

WORKHORSE®

Scheibenbremsenschutz und erhéhte Radlast.

WorkHorse®-Réder haben keine Liiftungslocher
und schiitzen somit die Scheibenbremsen der
Antriebs-/Vorderachse vor Sand und Kies.

WorkHorse®-Rader sind hauptsachlich fiir
Baufahrzeuge mit Bremsscheiben geeignet.

Die Rdder haben eine gebiirstete Oberfldche und
sind in ausgewahlten Grofien erhdltlich: 22.5”x9.00”

und 22.5”x11.75”, Einpresstiefe 120 mm.


http://www.alcoawheelseurope.com

Alcoa Wheels passen perfekt zu lhrem Unternehmen

Alcoa Wheels sind fiir alle Nutzfahrzeuge erhdltlich und fiir jede Art von Transport geeignet.

Branche

Tankwagen & Tankchassis

Feste Massenguter
geschlossen (Silo)

Feste Massengtiter
offen (Kipper)

Kihlwagen
Containerchassis
Bau

Allgemeine Fracht
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Holztransporte
Reisebus

Stadtbus

In der folgenden Tabelle sehen Sie, wie Alcoa Wheels Ihre Tdtigkeiten unterstiitzen kann.
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Gewinn

1 8.8 8.8 ¢

L8 8. & 8 ¢

1 0.6 6 8 ¢

*

1 8 8 & ¢

L8 8 & ¢

1 8 & ¢

L6 & ¢
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L6 8 & ¢

Optik

1 6 & ¢

L8 & ¢

L8 ¢

1. 8. 6.6 8 ¢
* &

%
L8 6 8 ¢
* & K

1. 0.6 .6 8 ¢

L6 8 & ¢

Umwelt

* *

* %

* *

1 8 & ¢

* *

* %

1 8 & ¢

* %

* % K

L8 8 & ¢

Gewicht

1 8.8 8.8 ¢

L. 8.8 & 8 ¢

1 8.8 8.8 ¢

* X

1.8 6 & ¢

1 8.8 8.8 ¢

* %

1.8 .8 & ¢

1L 8 6 & ¢

L8 8 &

Starke

1 8.8 6.8 ¢

L6 8 & ¢

1 0.6 6 8 ¢

*

L0 8 & ¢

1.0 6.6 8 ¢

* x

1. 0.8 8 8 ¢

1 0 6 & ¢

L6 8 & ¢



NuUtzliche Links
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alcoawheelseurope.com
alcoa-accessories.com
alcoafleet.eu

facebook.com/alcoawheelseurope



http://alcoawheelseurope.com
http://alcoa-accessories.com
http://alcoafleet.eu
https://facebook.com/alcoawheelseurope

ARCONIC

ARCONIC WHEEL AND TRANSPORTATION PRODUCTS
Industrieweg 135

B-3583 Paal, Belgium

Email: infowheels@arconic.com

Tel: +3211 4584 60

Fax: +32 114556 30

www.alcoawheelseurope.com
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